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5.2.4 Storungsanzeige (4. Ebene)

Im Falle einer Stérung wird die normale Programmstellungsanzeige
alle 2 Sekunden unterbrochen und fiir die Dauer von 1 Sekunde
einroter Fehlercode angezeigt (LED ERROR leuchtet zusammen
mit Fehler-Nr. = LED 1/2/4/8/16). Die Fehler-Nr. ergibt sich durch
Addieren der Nummern neben den rot leuchtenden LED.

Beispiel:
2 Sek. = leuchtet LED 8 = Programm AUTOMAT
1 8ek. = zusammen mit roter LED ERROR leuchten

LED 8/4 (rot) = 8 + 4 = 12 = Fehler-Nr. 12

Steht der zuletzt aufgetretene Fehler nicht mehr an, so kann
dieser mittels Doppeltastendruck (+ und - gleichzeitig lénger als
2 Sekunden betatigen) in Programmestellung AUTOMAT (LED 8)
angezeigt werden.

Durch eine weitere Betatigung der + oder - Taste, oder nach
1 Minute ohne Betatigung, kehrt das BEDIS zur 1. Ebene zurtlick.

£

5.2.4 Malfunction indication (4th level)

In the event of a fault, the normal program position display is in-
terrupted every 2 seconds for a duration of 1 second to display a
red error code (LED ERROR lights up together with error number
= LED 1/2/4/8/16). The error number is obtained by adding the
numbers next to the red LED's wich are lit.

Example:
2sec. > LED 8istlit = program AUTOMATIC
1sec. = red LED ERROR lights up together with

LED 8/4 (red) = 8 + 4 =12 = error no. 12.

If the most recent error is no longer pending, it can be displayed
by pressing both buttons (+ and - at the same time for more than
2 seconds) in the program position AUTOMATIC (LED 8).

The next actuation of the + or - button, or if the BEDIS is not used
within 1 minute, causes the BEDIS to return to the 1st level.

Nr. | Fehler Ursachen/Massnahmen Alarm
No. | Fault Causes/Remedies
1 ANTE 1 defekt. Uberprifen, ob NOT-AUS-Briicke gesteckt. F ja
Wenn ja, ANTE 1 ersetzen.
ANTE 1 defective. Checkifthe EMERGENCYDISCONNECTORjumperisinstalled. |  F | yes |
If yes, replace ANTE 1.
2 | Falsch gesteckter Stecker auf Anschluss X4. |ANTE 1 auf Anschluss X3 stecken. ~F | nein
Incorrectly connected plug on connector X4. | Attach ANTE 1 on connector X3. F [ no
3 |ANTE 1 beim Lernen behindert. Tar wird durch ein Hindernis in AUF-Richtung blockiert. FE | ja
Weg kleiner als 230 mm. Hindernis entfernen und RESET durchfihren.
ANTE 1 obstructed during learning. Due to an obstacle, the dooris blocked inthe OPENING direction. | F, E yes
Path smaller than 230 mm. Remove the obstacle and carry out a RESET. |
4 |ANTE 1 beim Lernen Gberlaufen. Einrichtweg grosser als 9'800 mm. - F E ja
Weg grosser als 9'800 mm. Riemen und ANTE-Getriebe Uberprifen.
ANTE 1 overshot during learning. Setting-up distance exceeds 9'8600 mm. A E yes
) Path greater than 9'800 mm. Check the belt and the gear of the ANTE.
5 | ANTE 1 Reibung zu gross. Kontrolle Bodenfiihrung, Gegendruckrollen, Riemenspannung | F,E | ja
Fahrtwiderstand zu gross. und Turflugelgewichte. |
ANTE 1 excessive friction. Check the bottom guideway, the pressure rollers, the belttension | F, & yes
) Travel resistance too great. and the weights of the door wings.
6 | ANTE 2 defekt. o Uberpriifen, ob NOT-AUS-Briicke gesteckt. F | ja
B Wenn ja, ANTE 2 ersetzen. -
ANTE 2 defective. Checkifthe EMERGENCY DISCONNECTOR jumperisinstalled.| F | yes
If yes, replace ANTE 2.
7 | ANTE 2 beim Lernen behindert. Tar wird wahrscheinlich durch ein Hindernis blockiert. F E ja
Weg kleiner als 230 mm. Hindernis entfernen.
ANTE 2 obstructed during learning. The door is probably blocked by an obstacle. FE yes
Path smaller than 230 mm. Remove the obstacle.
8 | ANTE 2 beim Lernen berlaufen. Einrichtweg grosser als 9'800 mm. F.E ja
Weg grosser als 9'800 mm. Riemen und ANTE-Getriebe tberprufen.
ANTE 2 overshot during learning. Setting-up distance exceeds 9'800 mm. FE | yes
Path greater than 9'800 mm. Check the belt and the gear of the ANTE. |
9 | ANTE 2 Reibung zu gross. Kontrolle Bodenflihrung, Gegendruckrollen, Riemenspannung | F, E ja
Fahrtwiderstand zu gross. und Turfligelgewichte.
ANTE 2 excessive friction. Check the bottom guideway, the pressure rollers, the belt tension| F E | yes
| Travel resistance too great. and the weights of the door wings.
10 | KLESE defekt. Software ersetzen. o F | ja
eventuell KLESE ersetzen.
KLESE defective. Replace the software. F yes
If required, replace the KLESE.
11 [Kurzschluss bei 24 V. 24 V-Speisung auf KLESE wurde Uberlastet oder kurzgeschlos-|  K* nein
Externer Anschluss oder KLESE. sen.
Nach 10 Sekunden versucht die Steuerung die 24 V-Speisung
erneut einzuschalten.
‘Short-circuit on 24 V. Overload or short-circuit on the 24 V power supply on KLESE. | K* | no
External connection or KLESE. After 10 seconds, the control tries again to switch on the 24 V ‘
power supply. ‘
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Nr. | Fehler Ursachen/Massnahmen Alarm
No. | Fault Causes/Remedies
12 | VERI-Storung. Kontrolle der Verriegelungslberwachung (Microschalter oder F ja
Weg kleiner 38 mm/Verriegelungsiiberwachung. | Anschlusskabel defekt).
VERI fault. Check the lock monitoring (micro-switch or connection cable| F yes
Path smaller than 38 mm/locking monitor. are defective).
13 [ TUWI-Storung. Kontrolle TUWI (REED-Kontakt falsch positioniert resp. defekt, | K ja
Anschlusskabel defekt).
TUWI fault. Check TUWI (REED contact incorrectly positioned, respectively | K yes
- - defective, connection cable defective).
14 | Lichtschranken-Fehler. Lichtschranke wird durch irgendetwas abgedeckt (Schmutz, | K ja
Anschluss oder Lichtschranke. Kaugummi). Abdeckung entfernen und Lichtschrankenoffnung
reinigen. Lichtschranke falsch oder nicht gesteckt.
Error light barrier. The light barrier is covered by something (dirt accumulation, K yes
Connection or light barrier. chewing gum). Remove the obstruction and clean light barrier
opening. Light barrier is not plugged correctly, or not at all.
15 | Stromunterbruch, Notbatteriebetrieb. Netzausfall (Netzstecker nichteingesteckt, Netzsicherung defekt). K nein
Power interrupt, emergency battery mode. Mains failure (mains power plus unplugged, mains fuse defective). K no
16 | Notbatterie nicht funktionsbereit. Notbatterie nicht gesteckt, Kabel oder Sicherung defekt. K ja |
Notbatterie ist tiefentladen (U < 20 V): ‘
Notbatterie wird geladen, griine LED auf Notbatterie-Print |
blinkt. Wenn Fehler nach 12 h immer noch vorhanden: Notbat-
terie ersetzen.
Emergency battery is not operative. Emergency battery unplugged, cable or fuse defective. K | yes
Exhaustive discharge limit of the emergency baltery is reached
(U<20 V): Emergency battery is being recharged, green LED
on emergency battery PCB flashes. If the error persists after 12
- hours: replace the emergency battery. L .
17 | ZU-Stellungs-Fehler. Tar wird aus ZU-Stellung gedrtickt. K nein
Mittendichtung, Laufwagen (Puffer) oder Lichte Weite Gberpriifen.
CLOSED position error. Door is pushed out of the CLOSED position. B " K no
Check the central weatherstrip, the running carriage (buffer) or
the clearance width.
18 | Bodenschloss. BEDIS auf NACHT stellen. ja
Bodenschloss entriegeln.
BEDIS auf AUTOMAT stellen.
Floor lock. Set BEDIS on position NIGHT. yes
Unlock the floor lock. |
Set BEDIS on position AUTOMATIC.
20 | Jumper auf Power-Print nicht gesteckt. Jumper gemass Kapitel 3 stecken. - E | ja
RESET durchfiihren.
Jumpers on Power Print not plugged. Plug the jumpers according to chapter 3. E | yes
Carry out a RESET.
|31 | Schliessbehinderung spezial Kann mittels NOT, KEY oder BEDIS auf Handbetrieb geléscht| F ja
oder KOMBIPRI fehit. werden (tritt nur auf, wenn Softswitch 31 = ON).
Steuerung erkennt KOMBIPRI, obschon dieser nicht vorhanden
ist (Softswitch 25 16schen und RESET durchfihren).
BeiVerwendung LIFTPRI: OEM-C-Software in KLESE einsetzen.
| Closing hindrance special Can be deleted by means of NOT, KEY or BEDIS in manual| F yes |
or KOMBIPRI missing. mode (only occurs if softswitch 31 = ON).
Control recognizes KOMBIPRI even though the latter does not
exist (cancel softswitch 25 and carry out a RESET).
If LIFTPRI is used: Install OEM-C software in KLESE.

Die 24 V-Speisung wird ausgeschaltet.

The 24 V power supply is switched off.

Dieser Fehler wird nur beim Einrichten erkannt.
Fatal Error (System wird auf HAND gestellt).
Fehlermeldung nur solange der Fehler ansteht.

xXTm *

Liegen mehrere Fehler vor, wird der jeweils zuerst erkannte Fehler angezeigt.
Der ALARM bezieht sich auf den Alarm-Ausgang und wird entsprechend
der Fehlertabelle angesteuert (ja).

Erganzende Zustands- und Fehleranzeigen zu den Informationen tber
BEDIS geben die LEDs auf den Elektronikprints:
+ Speisespannungen

interne Elektronik 5V (ON)

externe Spannung 24 V (ON)

Motorenspeisung POWER (ON)
« Lichtschrankentest LS1/LS2 (ON)
+ NOT STOP STOP (OFF)

+ Notbatterieladung CHARGED (ON) "blinkend"
Der in den Klammern dargestellte Zustand zeigt die Funktionsbereitschaft
der Steuerung an.

This error is only identified during the selting-up procedure.
Fatal error (system is switched to MANUAL.
Error message only as long as the mode error is pending.

XTm

If there are several errors, the error first detected is the one displayed.
The ALARM refers to the alarm output and is activated according to the
error table (yes).

The LEDs on the electronic PCB's indicate additional status and error
displays which complement the information supplied via BEDIS:
« Supply voltages

- internal electronics 5V (ON)
external voltage 24 V (ON)
motor power sup. POWER (ON)

« Test light barriers LS1/LS2 (ON)
» EMERGENCY STOP STOP (OFF)

« Emergency battery charge CHARGED (ON) "blinking”
The status displayed between brackets indicates ifthe control unitis operative.
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