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* E = Fehler | H = Hinweis

 * Nr.  Fehler  Reaktion Anlage  Rücksetzung
E00 Firmware nicht kompatibel zu MCU Vers. /D Sicherheitsbetrieb oder nur Anzeige Reset, neue Version MCU32-BASE

E0x Interne Tests negativ Sicherheitsbetrieb oder nur Anzeige Reset

E11 MCU Riegel 1, falsche Position Tür kann nicht öffnen Automatisch wenn i.O.

E15 FRW: Antwort von Riegel fehlt bei FRW-EIN FRW-EIN wird verhindert Reset oder FRW-AUS/EIN

E16 FRW: Riegelstecker auf LIN statt LOCK Notöffnung Reset oder FRW-AUS/EIN

E20 FRW: LIN zu überw. Batterie MBAT unterbr. Notöffnung in FRW-EIN Reset oder FRW-AUS/EIN

E21 FRW: LIN zu Bedieneinheit 1 USIN unterbr. Mit Taster: Notöffn. in FRW-EIN n.60s Mit Taster: FRW-AUS/EIN sonst autom.

E22 LIN zu Bedieneinheit 2 USIN unterbrochen Letzte Betriebsart bleibt Automatisch wenn i.O.

E23 LIN zu I/O-Modul 1 INOU unterbrochen Programmierte Funktion wird inaktiv Automatisch wenn i.O.

E24 LIN zu I/O-Modul 2 INOU unterbrochen Programmierte Funktion wird inaktiv Automatisch wenn i.O.

E25 LIN zu Riegeleinheit 1 LOCU unterbrochen FRW-EIN wird verhindert FRW-AUS/EIN

E30 Sicherh. schl.kriech.2 >1Min. aktiv,Test neg. Gemäss Sicherheitsfunktion Automatisch wenn i.O.

E31 Sicherheit Öffnen 1 >1Min. aktiv,Test neg. Gemäss Sicherh.fkt. mit Kriechgeschw. Automatisch wenn i.O.

E32 Sicherheit Ö. kriech 1 >1Min. aktiv,Test neg. Gemäss Sicherheitsfunktion Automatisch wenn i.O.

E33 Sicherheit Schliess. 1 >1Min. aktiv,Test neg. Gemäss Sicherheitsfunktion Automatisch wenn i.O.

E34 Sicherh. Schl.kriech.1 >1Min. aktiv,Test neg. Gemäss Sicherheitsfunktion Automatisch wenn i.O.

E37 Sicherheit Öffnen 2 >1Min. aktiv,Test neg. Gemäss Sicherh.fkt. mit Kriechgeschw. Automatisch wenn i.O.

E38 Sicherheit Ö. kriech 2 >1Min. aktiv,Test neg. Gemäss Sicherheitsfunktion Automatisch wenn i.O.

E39 Sicherheit Schliess. 2 >1Min. aktiv,Test neg. Gemäss Sicherheitsfunktion Automatisch wenn i.O.

E40 Benutzerdefinierter Eingang > 1Min. aktiv (Tür bleibt offen) Automatisch wenn i.O.

E41 Impulsgeber innen > 1Min. aktiv Tür bleibt offen Automatisch wenn i.O.

E42 Impulsgeber aussen > 1Min. aktiv Tür bleibt offen Automatisch wenn i.O.

E43 Schlüsselschalter > 1Min. aktiv Tür bleibt offen Automatisch wenn i.O.

E46 Notöffnung >10Min. aktiv Tür bleibt offen Automatisch wenn i.O.

E48 Wake up oder Druckknopf SW2 > 1Min. aktiv Tür bleibt offen Automatisch wenn i.O.

E51 Encoder defekt Notöffnung mit Feder Automatischer Reset / Reset

E53 Eichlaufweg abweichend zu Referenz Notöffnung mit Feder Reset

E54 Fahrweg im Betrieb länger als Referenz Notöffnung mit Feder Reset / Autokonfiguration

E55 Positionsdrift >9mm, Übersrprung Zahnriemen Nur Anzeige, Autokorrektur stoppt Automatisch wenn i.O. / Reset

E61 Spannung 40V ausserhalb zulässigem Bereich Notöffnung mit Feder Automatischer Reset / Reset

E62 Speisung 24V  (Limite U, I) Notöffnung mit Feder Automatischer Reset / Reset

E63 Strom in Speisung 40V zu hoch Notöffnung mit Feder Automatischer Reset / Reset

E64 Motortemp. > 90 ° C, Kabel unterbrochen Notöffnung mit Feder Reset

E65 Steuerung Endstufe > 100 ° C Notöffnung mit Feder Reset

E66 Motoransteuerung defekt in MCU32-BASE Notöffnung mit Feder Reset

E67 Motorstrom langfristig zu hoch Normaler Betrieb Automatisch wenn i.O.

E71 FRW: Testöffnung Gummifeder > 2,5s Notöffnung mit Motor Reset /nach 12-24h /FRW-AUS/EIN

E72 FRW: Batterieeinheit MBTU: Ladung < 15% Notöffnung mit Motor Reset oder FRW-AUS/EIN

E73 FRW: Batteriemodul MBAT oder Akku defekt Notöffnung mit Motor Reset oder FRW-AUS/EIN

E74 FRW: Öffnungsbewegung >3s (bei 2m, 80%) Notöffnung mit Motor Reset oder FRW-AUS/EIN

E75 FRW: ÖW <0,7m oder falsche Anl.bauform 45x Notöffnung Reset oder FRW-AUS/EIN

E76 FRW: Test Bremse negativ, Ansteuerung defektNotöffnung mit Motor Reset /nach 12-24h /FRW-AUS/EIN

E77 FRW-Schlüsseltaster Daueraktiv > 1 Min. Betriebsart bleibt unverändert Automatisch wenn i.O.

E78 FRW: Relaistest Bremsprint negativ Notöffnung mit Feder Reset /nach 12-24h /FRW-AUS/EIN

E8x Speicher- oder Prozessortest negativ Notöffnung Reset

H11 Antriebstyp nicht definiert Sicherheitsbetrieb Antriebstyp programmieren

H14 Autom. Konfiguration nicht durchgeführt Sicherheitsbetrieb Programmiere 021 oder 022

H15 FRW: TERM-C erkannt, 45x nicht progr. Normaler Betrieb Automatisch nach 45x

H16 FRW: TERM-C erkannt, 06x nicht progr. Normaler Betrieb Automatisch nach 06x

H31 FRW: Klemmenprint TERM-C nicht erkannt Notöffnung Reset oder FRW-AUS/EIN

H32 FRW: 100Hz Sign. FRW-Radar fehlt nach 038 Notöffnung mit Motor 038 (mit 100Hz Signal!)

H33 FRW: Unerlaubte Konfig. (Progr.tabelle FRW) Notöffnung mit Motor Reset oder FRW-AUS/EIN

H34 FRW: Schlüsseltaster ist aktiv > 5s Betriebsart ändert nicht Automatisch wenn i.O.

H35 FRW: Feder zu schwach. Öffnungszeit >2s Läuft normal weiter Reset /nach 12-24h /FRW-AUS/EIN

H38 FRW: Testöffnung wird durchgeführt Tür öffnet 20cm oder ganz Automatisch wenn i.O.

H61 Eichlauf in Öffnungsrichtung Sucht Position offen Am Ende der Bewegung

H62 Eichlauf in Schliessrichtung Sucht Position zu Am Ende der Bewegung
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H63 Referenzlauf Öffnen Misst Referenzfahrweg Am Ende der Bewegung

H64 Referenzlauf schliessen Sucht Position zu Am Ende der Bewegung

H65 Lernvorgang (Gewichtserfassung) Normaler Betrieb Nach 3-12 Öffnungszyklen

H71 Batteriebetrieb Tür fährt langsam Netzwiederkehr

H73 Motorstrom in Zustellung zu hoch Normaler Betrieb Reset, reduziere 33x

H91 Hindernis erkannt beim Öffnen Tür reversiert Automatisch, Anzeige 20s.

H92 Hindernis erkannt beim Schliessen Tür reversiert Automatisch, Anzeige 20s.

H93 Permanentes Hindernis beim Öffnen Reset nach 5 Reversierungen Automatisch, Anzeige 20s.

H94 Permanentes Hindernis beim Schliessen Reset nach 5 Reversierungen Automatisch, Anzeige 20s
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